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Hidrauli¢ki cilindar
Hidraulucko postrojenje sastoji se iz: elektromotora(A),
Pumpe (B),rezervoara(C),precistaca(D),ventila
sigurnosti(E),razvodnika(F) I radnog cilindra(G).
ProraCunati hidraulini cilindar na osnovu radnih

parametra: .

-Maksimalna sila na klipnjaci.......... Fi=470 kN;

-Sila pri uvlacenju klipnjace............ F-=330 kN;
-Maksimalni radni pritisak............... p =200 bar;
-Probni pritisak .........ccoceeeecieeennnnn. pmax=250 bar;
Dozvoljeno temperaturno podrucje..... 0d-20°C do 60°C;
-Maksimalna brzina klipa................ Vimax=0,2 m/s;
-Hod klipa.....cccveeveiiiiiciiiiieiiiineneen 2550 mm;

-Precnik eilindra.....ummmasse Dc=200 mm;
Precnik klipnjace.......ccooeeeeevicnnnnnn, dw=1/2 Dc



Fl 4*330 4*330 ) s R
I R 5— =143 * 107 .pa=143bar.
Ak D -m—-dy-mw 02°-7-0.1"x

Efektivna snaga u smeru izvacenja klipa:

4
P=p1*Q=150*10"* %5 107 =6000 Nm/s

Zbog gubitka usled trenja I nadpritiska u povratnom vodu stvarna snaga u cilindru bice:

n 0.8

U gornjim jedinicama Q u m’/s- protok ulja. Usvaja se
2, 5 4

Q=24l/min=—*10"" m" /s
60

Potreban je spisak za ostvarivanje snage uzimajuci u obzir i gubitke u cevovodu biée:

7500
Pn=1‘l£1=1.l*—=206*105 pa=206 bar
24
.10
60

Prema ukupnom pritisku usvaja se pumpi agregat PP Trstenik sa pumpom protoka Q =24L/ min, pritiska

Pn=200bar;P max=215bar,elktromotor YK 160 M6 sa 7.5kw i n, =960 min i

1z odgovarajuceg dijagrama viskozitet-temperatura,za podrucje temperature od -20°C do 60°C usvaja se
ulje HIDRAOL 13.

Debljina zida cilindra izracunava se po obrascu:

5=Dc- pmax={}.[)2{}-250-1{}5
2p-czd  2-0.8-150-10°
Usvaja se 0 =22m

=0.0208m=20.8mm



Ovde je: D u m-pre¢nik cilindra.

Pmax uN/mm?-probni pritisak,

p =0.8-stepen slabljenje zaverenog spoja;

& zd=150%10°N/mm?-dozvoljni napon za C.1530 od koga treba
izraditi cilindar.

Debljina zida za ravno dno

* 5
o, =0,3d fﬁ =0=3*0=21’M =0,0245m.Usvaja se 6, =25mm.
O 150*10

Provera izvijanja kad je jedan kraj ukljesten, a drugi iglobno vezan
Slobodna duzina izvijanja 1,=0,7071.

1,=0.707 2.83=2m

moment inercije poprecnog preseka klipnjace :

4
[Imin= didg Q! - =4.9%10"m*
2
Povriina preseka klipnjate A= k27w _O1 _; g5+107m?
e I 2
Koeficijent izvijanja A=—~—==

=80
\/z_ J 0.0000049
A 0.00785

Kako je A (89 koristi se tetmajerova jednacina izvijanja.
0 1=3350-6.2 1 =335-6.2*80=2860bar,pa je kriti¢na sila Fy= ok - 4=2860 10’ 7.85 10"
3=2245100N=2245 kN

I stepen sigurnosti
P 2245, 0
F 470

sio zadovoljava jer je za Celik & . =3.5.

min
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| Parts List
ITEM | QTY PART NUMBER DESCRIPTION
A 1 1 |Brisac 1
2 1 |Brisac
3 1 |Caura
4 1 |Cilindar
_ 5 1 |Gomja... -
6 1 |Klip
7 1 |Zaptivka
8 1 |Uska
9 1 {Poklopac
10 1 |Klipnjaca
A A
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