Marypcku pan:

Koncrpyucaru ausanuiy Hocuoct 2000 N 3a ayromobuiie
npousBejieHe y 3acrasa ayroMoounumMa



Prethodni proracun navojnog vretena

Navojno vreteno rucne dizalice izloZeno je zatezanju i uvijanju. Da bi se odredili pre¢nik navojnog
vretena , pretpostavljamo da je sloZeni napon

0;=125%0,; <0,4*¢

Gde je

dypq = ReH / s dozvoljeni napon zatezanja,

¢ - koeficijent stepena tacnosti izrade navoja (0,7 — za grubu izradu, 0,8 — za srednju izradu,
Za celik C.0460, granica te¢enja ReH=(240 do 280) N/ mm?.

Dozvoljeni napon pritiskanja

. 240
Oyq =f=T=80N/mm2

Povrsina navojnog vretena je

_1,25+F _ 1.25+2000

2
s = = 1
37 opaé 80+0.,8 39mm

Usvaja se

Tr 10 x 2 —=JUS M.BO.062

Sa poviinom jezgra A3 = 44.1 mm?
Srednjim pre¢nikom d2 = D2 =9 mm
Precnikom jezgra d3 = 7.5 mm
Uglom nagiba navoja ¢ =4,04°.

Zavrsni proracun navojnog vretena

Momenat uvijanja u navojnom vretenu,

T=T,+T,=F *tg(qo+p’)%+F*]u B :2000*’[3(7,023")*%+2000*D,05 *12 =2308 Nmm
Tgp'=pu' = p/ cos (a/2) = 0,05/cos 15°=0.05176

Ty 12mm — srednji polupreénik dodira.

Napon uvijanja u jezgru navojnog vretena:



_16:T _ 162308 _ 27,87 N/ mm?

nedl  e7,53

Tu:

i

Napon zatezanja u jezgru navojnog vretena:

Sz =F/A3 =200/44,1 =45,35 N/ mm?

Slozen napon ;

2z
o =J(az)2 + (+2-7,) = /45,352 + (1,2 » 27,87)2=56,34 N/ mm?

Repr

Stepen sigurnosti poprecnog preseka navojnog vretena s=R,/0;=240/56.34= 4,25
Sto zadovoljava jer je S,y = 3.

Povrsinski pritisak u navojnom spoju;

P=F/A=F*P/In* d2 H1=2000*2/40*9 *3=11,8 N/ mm?

Gde je : P= 2 mm — korak navoja,

In=(1,2-1,5) d — visina navrtke.

Usvaja se In = 40 mm

Minimalni povrdinski pritisak
p4=(15 do 20) N/ mm?

Prema tome,povrsinski pritisak zadovoljava.
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Parts List
ITEM | QTY PART NUMBER DESCRIPTION
1 1 |Poluga
2 1 |Rucica dizalice
3 1 |Telo dizalice
4 1 |Unutrasnjost tela -
5 1 |vreteno (kao)
6 1 |zupcanik2
7 1 |zupcanik 1
8 1 |klin 1
9 1 |klin 2
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