MATYPCKH 3AJATAK

3a pajHu NpeMeT npema ciuiy Koja ce uzpaljyje ox yenuusnor auma nebspune 0,5Mm
on marepujasia  C.0654 y cepuju ox 60000 koM. ypaiauTu npopadyH, MOIET U LPTEK
ajlaTa U CBHX KOMITOHEHTH, IaTH ONHC (QYHKIIHOHUCAbA alaTa.
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[zbor masine

Za maSinu biram ekscentar presu na ¢iji radni sto se pri€vicuje donji deo alata pomocu
Stapa i vijaka sa T-glavom , a gornji deo alata se pomocu Cepa prévscuje za pritiskivac
prese.

Presa se bira na osnovu sile potrebne za prosecanje i probijanje i to tako da sila prese
bude za 30% veca od sile prosecanja i probijanja .

Sila prosecanja i probijanja

Sila prosecanja 1 pobijanja zavisi od veli¢ine obima konture koja se proseca/probija,
debljine lima, mehanickih karakteristika materijala, veli¢ine zazora (trenja) izmedju
radnih elemenata alata i stanja raznih ivica prosekaca, probojca i rezne ploce.
Sila prosecanja i probijanja odredjuje se prema izrazu:

F-Os 1ty
Gdeje:

O-duzina obima konture koja se istovremeno proseca/probija u Tp, [mm]
s- debljina lima(trake) u [mm]

T~ Cvrstoéa materijala na smicanje u [N/mm?]

Obim konture se odreduje prema podacima sa S1.I 1 iznosi:
U

/'” e

SIL.I

O-h+l2
L1-8n
L1-25,13mm
[2-4 2.83+32+21+32+12
[2-129,32mm
0-25,13+129,32
0-154,33mm

Za debljine lima s-0,5 mm i ¢vrstoéu materijala na smicanje Tm-320 N/mm? za C.0645,
sila prosecanj i probijanja je: F-154,33 0,5 32 - 2469 N — 2,5kN



Sila prese
Uzima se da je sila prese za 30% veca od proracunate sile potrebne za prosecanje
iprobijanje , zbog zatupljenja reznih ivica elementa alata, promene zazora usled habanja ,
neravnomernosti debljine lima i nehomogenosti materijala ,tako da je stvarna sila na
osnovu koje se bira presa:

Fe-13 F
F¢-1,3 2,5-3,25 kN
Na osnovu ove sile usvaja se presa koja ima silu od Fg-5 kN

Odredjivanje centra pritiska alata

Teziste konture dela koji se izradjuje operacijom prosecanja i probijanja ,0dnosno
centar pritiska alata moZe se odrediti analiti¢ki i graficki.
Na S1.2 su prikazani podaci za analiti¢ko odredivanje tezista konture dela,a odgovarajuce
vrednosti veli¢ina x; y; 1 l; su date u Tabeli 1.
Gf

x|

S1.2
Xal =25+1,5+ m=42 mm
Xa =12,5 mm
Xe3=3mm
1,=8m=25,13mm
1,=2 3242 2144 2.83=117.32mm
3=2 12+2 6=36mm
gde je m-2mm, usvojena Sirina mosta izmedu dve prose¢ne konture



Koordinate tezista su:

n

E:ﬁ-x

P _2513-42+117,32-12,5436-3 __ o
i 17845

i=]

_;‘:'J"f 0

Y - n =
E:l 17845
i=1

c

=0mm

3.Polozaj obratka na traci

25

r=2

i
%
LT ]
LI
|
|
Bt140

t=27

m-2 mm-S§irina mosta
r-2 mm-S§irina ruba



Opis funkcionisanja alata

Tehnoloski prenos izrade radnog komada se sastoji od prosecanja spoljasne konture i
probijanja otvora 8mm . U jednom hodu trake izraduje se jedan radni predmet.

Imajuci u vidu karakter i obim proizvodnje i taZenu taénost , usvojen je alat u kome se
vsi prosecanje i probijanje i koji se sastoji iz gornjeg pokretnog dela i donjeg
nepokretnog dela.

Osnovni elementi gornjeg dela alata su:
-rukavac-Cep;
-gornja ploc¢a;
-meduploca;
-prosekag;
-probojei i.t.d.;
Osnovni elementi donjeg dela alata su:
-vodeca ploca;
-rezna ploca;
-letve za vodenje;
-osnovna ploca;

Vezivanje elementa alata se vrsi vijcima, a centriranje ¢ivijama.

Za radni sto prese se pri¢vricuje donji deo alata pomoéu Stapa i vijaka sa T-glavom,a
gornji deo alata se pomoéu Eepa pridvriéuje za prtiskiva¢ prese.

Cep odnosno rukavac sluzi za pri¢vriéivanje gornjeg (pokretnog) alata pritiskiva¢ prese.
Koristi se za standardni rukavac JUS K.H2.102, izraden od C.0545.

Gornja plo¢a sluzi za vezivanje elemenata i izradena je od C.1530.

Meduplo¢a ima zadatak da primi na sebe udarna opterecenja, izradena je od C.4150.

Noseca ploca sluzi za uévriéivanje i noenje prosekaca i probojca ,a izradena je od
C.0545.

Vodeca ploca sluzi za tatno i sigurno vodenje prosekaca i probojca , a izradena je od
C.0545.

Osnovna plo¢a sluZi za oslanjanje alata i njegovo fiksiranje na radni sto prese , izradena
je od C.1530.

Drza¢ trake ima funkeiju da drZi traku (lim) pri prosecanju , a izraden je od C.4150.



Da bi se obezbedila neophodna ta¢nost pokretnih radnih elemenata u odnosu na
nepokretne elemente alata koriste se elementi za vodenje.

Da bi posle svkog hoda pritiskivaca trake zayzela novi polozaj y odnosy na otvore y
reznoj loci , odnosno da bi se pomerila taéno za jedan korak ynapred, koristese elementi
zabaziranje radne trake.

To sy jedna grani¢na Civija preko koje se nabacyje prosekac Sestoygaoni otvor y
povratnom hody pritiskivata prese i navlakaca , odnosno trn koji se nalazi y sklopy sa
prosekacem . Ovaj trn koji je malo dyZi od prosekaca ylazi y prethodno probijen otvor
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Parts List
ITEM | QTY PART NUMBER DESCRIPTION

1 1 _|rezna_ploca

2 1 _|rezna_ploca

3 1 [rezna_ploca

4 1 |gornji_nosac_alata

5 1 |probgjac

6 1 |prosekac

7 1 |donja_ploca

8 2 |stub

9 1 |ploca sa granicnikom

10 2 |vodjica trake

11 1 |cep

12 4 |vijak M4

13 2 |Viak
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